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Framtida vägkonstruktioner
NVF specialistseminarium 2016 

ò74 ton p¬ vªgò

Mats Wendel

mats.wendel@peab.se

Upplägg

ÅSBUF-projekt ñAlternativa beläggningskonstruktionerò

- Rv40 Ulricehamn

- Etapp 1a - förprovning

- Etapp 1b - utförande

- Etapp 1c - uppföljning (ej beslutad)

- Etapp 2 (?)

ÅFramtida konstruktioner

mailto:mats.wendel@peabasfalt.se
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Bakgrund 

òAlternativa belªggningskonstruktionerò

ÅProjektet initierades av Trafikverket

ÅNya material med förbättrade egenskaper 

(tunnare/längre livslängd)
- T.ex. gummiasfalt i USA

ÅVerktyg och kunskap för dimensionering av nya 

material saknas

Minnesanteckningar:

- Våga tänka nytt

- Våga ta risker

- Överdimensionering?

- Provsträckor >300 m

- Likartade terrasser

- High modulus asphalt

- PMB/GMB

2013-05-28 Workshop/Brainstorm

Deltagare från Trafikverket, Peab, Nynäs, Total, Westbit, NCC, Skanska, Svevia, Pankas, VTI

(Senare i projektet även Swedavia, Lemminkäinen och Sandahls Grus & Asfalt)             
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Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner

14/670 16/670

Ref P1 P2 P3 P4

Östergående riktning



4

Utveckling av alternativa beläggningskonstruktioner

Ref P1 P2 P3 P4

14/670 16/670

Nackdel: Konstant ca 5% lutning i uppförsbacke, endast relativ uppföljning

Fördel: Accelererad provning! 

Etapp 1a - förprovning

Syfte:

ÅUtvärdera och välja bindemedel

ÅProportionera asfaltmassor

Eftersöktes: 

Traditionella bindemedel

Styvare bindemedel än normalt

òBra PMB-bitumenò

òHögmodifierat PMB-bitumenò

Dvs bindemedel med väsentligt 

skilda egenskaper
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Provning av bitumen

Å160/220

Å70/100

Å50/70

Å45/80-65 (Polymermodiferat 4 % SBS)

Å25/55-80 A (Polymermodiferat 8 % SBS)

Å25/55-80 B (Polymermodiferat 7.5 % SBS)

Å25/55-80 C (Polymermodiferat 6 % SBS + 4% vax)

Provning

ÅPenetration, mjukpunkt m.m.

ÅKomplex skjuvmodul (G*) från provning med DSR

ÅMultiple Stress Creep Recovery (MSCR)

DSR ïDynamic Shear Rheometer



6

Mutiple Stress Creep Recovery (MSCR)

Avancerad jämförelse av bindemedel

Mutiple Stress Creep Recovery (MSCR)
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Bundna lager K1

500 m

Referens

375 m

P1

375 m

P2

375 m

P3

375 m

P4

(NCAT, USA)

Slitlager 

40 mm

ABS 16 70/100 ABS 16 70/100 ABS 16 50/70 ABS 16 Swebit

45/80-65

ABS 16 Swebit

25/55-80 B

Bindlager

50 mm

ABb 22 50/70 ABb 22 50/70 Abb 22 50/70 Abb 22 Swebit

45/80-65

ABb 22 Swebit

25/55-80 B

Bärlager

50 mm

AG 22 70/100 AG 22 160/220 AG 22 50/70 AG 22 Swebit

45/80-65

AG 22 Swebit

25/55-80 B

Bärlager AG 22 160/220 Obundet Obundet Obundet Obundet

Ingen återvinning!

Stolpe Stolpe StolpeStolpe Stolpe Stolpe

Dimensionering i PMS Objekt

Sträcka Referens P1

Terasstyp 1 ïfast berg 1 ïfast berg

Slitlager (mm) 40 40

Bindlager (mm) 50 50

Bärlager (mm) 100 50

Obundet bärlager (mm) 80 80

Förstärknings-lager 

(mm)
200 250

Beräknad 

trafikmängd

20 år

Maximalt antal 

standardaxlar ïTöjning 

underkant bitumenlager

28 633 312 6 982 145 > 13 869 549

Maximalt antal 

standardaxlar ïTöjning 

i terrassytan

36 081 531 13 328 207 > 27 739 098

Beräknad vertikal 

trycktöjning i 

terrassytan enstaka last 

(ɛŮ)

667 863 < 2400

PMB-bindemedel går inte att 

dimensionera i PMS Objekt

Tunnare konstruktion har en 

förkortad livslängd till ca 10 år



8

Etapp 1b - Utförande

Sektionsskyltar för provytorna
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Töjningsgivare (alla fungerar)

Transportledaren placerades ute på verket


